项目名称：睡眠呼吸初筛仪 
	                                      基本要求
1、 [bookmark: _GoBack]数量：7套；
2、 [bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]用途：适用于呼吸科、耳鼻喉科、神经内科及其他相关科室，满足科室睡眠呼吸暂停、低通气综合征诊断与治疗的临床和科研需要。

	                                   主要功能及参数
1、主要功能要求：
1.1监测参数包括：口鼻气流、鼾声、胸腹式呼吸、体位、脉搏、血氧饱和度、CPAP压力滴定、腕动觉醒等；
*1.2主机设计小巧、重量轻便（包含电池），内置LCD液晶屏，满足临床的使用要求；
1.3整机功耗低，电池供电，满电量时可连续记录不低于10小时；
1.4实时显示气流波形、呼吸努力度波形、鼾声波形、血氧饱和度数值、心率数值、体位；
1.5导联阻抗提醒功能，可显示传感器连接状态及脱落提示；
1.6呼吸感应式胸腹运动体积描记传感器，信号稳定，抗干扰性强；
1.7具有数据记录、数据抹除、状态查询等功能；
1.8采用无线遥测技术，数据传输可选择数据线、无线蓝牙、TF卡等方式；
2、软件功能：
2.1全中文界面和打印报告，可选配其他多种语言；
2.2可连接不同品牌的呼吸机进行压力滴定；可应对睡眠呼吸暂停及其他复杂重叠病人的压力滴定治疗；
2.3分析软件集成数据共享和分级诊疗平台，实现监测数据上、下级双向无线传输的教学目的；平台免费开放，可根据教学、科研需求进行平台模块化或自定义搭建；
2.4数据分割和重整，可以将一个数据按不同时段分割为多个数据，方便科学研究；
2.5内置候选诊断词条，协助医生快速生成报告。

	主要配置及附件（每台）
主机1台，呼吸组件1套，胸腹呼吸导联线2根，胸腹呼吸绑带1根，血氧传感器1根，回放线1根，CPAP压力管1根，气流管1张。

	                                    售后服务要求
1、 提供医疗器械注册证、生产许可证、营业执照、出厂质检合格证明；
2、 提供用户操作手册、维修手册和操作规程，根据医院需求提供操作培训；
3、 保修期3年，终身维修，维修24小时内响应，保证零配件供应7年，系统软件终生免费升级；
4、 交货期：合同签订后2个月内。



备注：*为重要参数。
