项目1：骨动力系统3套
一、主要功能：
用于骨科手术中对骨及相关组织进行切割、钻孔、打磨和上克氏针等。
二、主要技术参数：
1、手柄式设计，产品轻巧、符合人体工程学，使用者不易疲劳；
2、手柄最高转速≥1500rpm，多用途，适用于各年龄段儿童的骨科手术；
3、可高温高压消毒；
4、电池可充电，续航能力强。
三、配置（单套）：
手柄1支，电池3块，矢状锯头3片，其他保证设备正常使用的必要附件。
四、售后服务（包括保修价格、质保期等）：
原厂质保期不少于2年，提供设备零配件及维修价格清单。

项目2：脑干听觉诱发电位1台
一、主要功能：
听性脑干反应ABR、多频稳态ASSR、耳蜗微音器电位CM、耳蜗电图EcochG、前庭诱发肌源性电位VEMP，听觉中潜伏期反应AMLR、听觉长潜伏期反应ALLR、耳声发射OAE等测试项目，可进行人工耳蜗手术EABR评估。
二、主要技术参数：
1、信号提取方式：采用计权平均统计法提取听觉诱发电位信号；
2、信号质量监测：具有残余噪声强度RNL等信号质量监测指标，在患者非完全镇静状态下也可获得稳定清晰的波形；
3、多频稳态ASSR：双耳可以八种不同频率，不同声强的声音同时刺激，并可独立控制双耳八个刺激声的启动、停止、刺激强度和搜索时长；
4、耳声发射OAE：包括自发性耳声发射SOAE、瞬态声诱发耳声发射TEOAE和畸变产物诱发耳声发射DPOAE测试，DPOAE频率范围550~12000Hz；
5、放大器共模抑制比CMRR：≥118dB（0.1～100Hz）；
6、刺激声信号：短声Click、纯音PureTone、短纯音ToneBurst和耳蜗延时刺激声Chirp，纯音与短纯音频率范围125Hz～16kHz；
7、最大刺激声强：140dB SPL。
三、配置：
1、主机1台；
2、头戴式耳机、插入式耳机、骨导耳机各1副；
3、耳声发射探头及耳塞1套； 
4、电极电缆、电极片、皮肤清洁膏1套；
5、使用手册1套；
6、工作站电脑打印机1台。
四、售后服务（包括保修价格、质保期等）：
原厂质保期不少于3年，包括主机和头戴式耳机、插入式耳机、骨导耳机以及耳声发射探头。设备故障24小时内响应，并提供备用机。




项目3：全自动多舱清洗机1台
一、主要功能：
[bookmark: _GoBack]用于对各种手术器械、麻醉器械等的清洗、消毒和干燥，流水线式多舱设计，全自动化工作。
二、主要技术参数：
1、清洗、消毒、干燥多舱流水线式设计，大大增加工作效率；
2、装载能力：单舱可容纳18个标准DIN托盘；
3、设备牢固可靠，故障率低。
三、配置：
主机1台，清洗架1台，外帮运车2辆。
四、售后服务（包括保修价格、质保期等）：
原厂质保期不少于2 年，维修4小时内响应。

项目4：胸骨锯2套
一、主要功能：
用于开胸手术中骨组织的切割。
二、主要技术参数：
1、手柄式设计，产品牢固耐用、设计轻巧，使用者不易疲劳；
2、锯片往复最大速度：≥14000CPM，适用于各年龄段儿童的开胸手术；
3、电池可充电，续航能力强，具有大小两种容量供使用者选择。
三、配置（单套）：
手柄1把，免消毒电池2块，电池保护套4只，转移罩1只，锯片2片，其他保证设备正常运行的附件1套。
四、售后服务（包括保修价格、质保期等）：
原厂质保期不少于2年，提供设备常用零配件及维修的价格清单。

项目5：医用超声清洗机1台
一、主要功能：
塑料筐的全自动清洗和干燥，可按需调节清洁时间以适应需清洁物品的数量，每日可清洁上百个筐。
二、主要技术参数：
清洗方式：超声、喷淋；
干燥方式：脱水或烘干。
三、配置：
系统控制、主机、清洗架、推车。
四、售后服务（包括保修价格、质保期等）：
原厂质保期不少于2年，质保期满收取维保费用后继续提供同样的维保服务，定期上门保养维护，检查机器状态、定期清洁、配件更换等。
