	产品名称
	经颅磁治疗仪

	科    室
	康复科（湖滨）

	1、 主要功能：
1、 可满足多种临床检查及评估的需求：
①运动诱发电位（MEP）：TMS 以适当强度在运动皮质刺激，在对应的靶肌表面记录到的电信号变化。
②中枢运动传导时间（CMCT）：指从脑皮质到脊髓α前角运动神经元的传导时间。
③运动阈值（MT）：在运动皮质（常在手控制区）刺激，在靶器官（手）上用肌电图仪记录。
2、可以用于治疗儿童脑瘫、运动发育迟缓、言语发育迟缓、精神发育迟滞、孤独症、抽动障碍、多动症，以及儿童情绪障碍（如焦虑、抑郁、躁狂、失眠）等等；还可治疗小儿遗尿、小儿尿失禁、儿童膀胱过度活动症、小儿功能性便秘、小儿大便失禁等等。
二、参数：
1、刺激发生器（主机）
[bookmark: _GoBack]①刺激频率：0Hz～50Hz可调。
②配置运动诱发电位监测模块：双通道，均可测量阈值，也可用于在治疗中进行电生理安全监测。
③冷却方式：高效智能冷却（风冷或液冷），满足长时间低噪音连续刺激，当线圈表面温度达到41°时系统将会自动停止磁场输出并过热报警。
2、管理软件
①支持多种刺激模式包括：单脉冲刺激模式，重复脉冲刺激模式，复合刺激模式，各模式可自由调整。
②可进行刺激方案的选择、刺激程序编辑和储存。
③能显示阈值强度、以百分比表示相对输出强度，显示刺激序列、刺激时间、刺激数量。
④全中文操作系统，配套的管理软件系统中可建立和储存患者的一般信息、病情信息。
⑤可生成报告模板，可以直接打印报告，也可以另存为 word 文档，方便复制和粘贴到硬盘、U 盘等其他存储设备。  
⑥治疗界面能够实时采集运动诱发电位，并提供图像和声音报警功能，以进行治疗过程中电生理安全监测。
3、刺激线圈
①标配儿童专用小圆刺激线圈1个。
②可根据临床要求选配盆底线圈、骶神经刺激线圈或儿童专用8字线圈。
③刺激线圈最大磁感应强度：1T~6T，磁感应强度的最大变化率：40KT/s~80KT/s。
④根据临床需求，刺激线圈可快速切换。
4、标配治疗专用座椅，可根据临床要求加装儿童头部固定装置。
5、设备设计、制造、安装、测试、检测标准符合相关规定，并提供证明材料。
三、配置：
总计2套经颅磁治疗仪，单套配置如下：
1、磁刺激仪主机（含运动诱发电位监测模块）  1台
2、儿童经颅磁线圈  1个
3、盆底专用线圈（含治疗椅） 1个
4、骶神经刺激线圈  1个
5、配套软件光盘  1套
6、推车  1台
7、电脑（主机内存≥8G；硬盘≥1T）  1台
8、打印机 1台
9、刺激定位帽 10个
10、其他优惠方式
四、售后服务（包括保修价格、质保期等）：
1、原厂质保期不少于  3 年
2、提供原厂专业技术培训和技术服务
3、保证零配件8年供应



